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   Gruppo falciante saldato Heavy-Duty

   Dispositivo di sicurezza per ciascun disco falciante

    Sistema di raggruppamento delle andane integrato 
(in opzione) su BiG M 420 (di serie su BiG M 500)

    Selezione andana singola o spargimento largo mediante 
un semplice tasto

   NOVITA’:  ISOBUS Sistema di guida (premiato con la 
 medaglia d’argento Agritechnica 2011)

   NOVITA’: BiG M 420 con motore MAN

Falciare, che piacere! Milioni di ettari di superfi ci falciate e migliaia di macchine quotidianamente 
al lavoro, in Europa come in Giappone o in California. KRONE sa cosa è importante e soddisfa le 
massime pretese in fatto di qualità del foraggio grazie all’elevata potenza di taglio e un condiziona-
mento perfetto. La nuova BiG M 420, il meglio per il professionista, ad esempio offre fl essibilità di 
utilizzo in tutte le situazioni grazie alle diverse varianti di condizionatori che la rendono una macchina 
 polivalente. BiG M 420 permette il deposito del prodotto sparso o raccolto in andane. Il top della linea 
professionale con oltre 400 CV!

BiG M – Falcia-condizionatrice semovente 
ad alte prestazioni

BiG M, falcia-condizionatrice semovente
Modello BiG M 420 CV BiG M 420 CRi BiG M 420 CM BiG M 500 CV

Potenza motore a 1800 giri/min KW/CV (ECE R120) 295/401 295/401 295/401 382/520

Cilindrata 10,5 l 10,5 l 10,5 l 12,4 l

Condizionatore Flagelli a V Rullo in gomma o acciaio Trincia stocchi Flagelli a V

Larghezza di lavoro in mm 9.720 9.000 9.000 13.200

Novità
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BiG M, falcia-condizionatrice semovente
Modello BiG M 420 CV BiG M 420 CRi BiG M 420 CM BiG M 500 CV

Potenza motore a 1800 giri/min KW/CV (ECE R120) 295/401 295/401 295/401 382/520

Cilindrata 10,5 l 10,5 l 10,5 l 12,4 l

Condizionatore Flagelli a V Rullo in gomma o acciaio Trincia stocchi Flagelli a V

Larghezza di lavoro in mm 9.720 9.000 9.000 13.200

SafeCut: l’innovativo sistema di protezione da corpi 
estranei dei dischi falcianti con spina di sicurezza e 
sistema anti-sbilanciamento. Può succedere a tutti di 
colpire un grosso sasso in mezzo al campo. KRONE offre 
una sicurezza in più: invece di trasmettere l’urto all’intero 
gruppo falciante si rompe solo una spina elastica. Grazie 
alla guida filettata il disco colpito ruota autonomamente 
verso l’alto evitando l’urto con i dischi vicini.

I cuscinetti a rulli conici sovradi-
mensionati garantiscono l’elevata 
durata e la perfetta trasmissione 
delle forze. KRONE è l’unico pro-
duttore che utilizza cuscinetti così 
massicci per il gruppo falciante di 
BiG M 420.

Premiato già nel 2007 con la medaglia d’argento DLG:
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Il sistema di raggruppamento delle andane (di serie su 
BiG m 500) è estremamente flessibile: andana singola, 
larghezza parziale e andana larga, selezionabile comoda-
mente dalla cabina in base alle esigenze. 

Versione CM con larghezza di lavoro di 9,0 metri. La BiG 
M 420 può essere dotata di trincia-stocchi Van Wamel 
B.V. In questo modo viene aumentata la flessibilità di BiG 
M e anche gli stocchi vengono lavorati perfettamente.

Più larga, silenziosa e luminosa:
La nuova cabina di KRONE BiG M si distingue grazie alla 
perfetta visuale sulle unità falcianti, grazie all’ampia superfi-
cie vetrata in abbinamento ai montanti sottili. Il doppio fondo 
insonorizzante riduce notevolmente la rumorosità sul posto di 
lavoro. I potenti fari di lavoro H3, disponibili a richiesta anche 
allo Xeno, trasformano la notte in giorno!

  | Programma  12/11
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Opzionale: sistema idraulico di regolazione molle
Per l’utilizzo principalmente su erba medica KRONE 
offre un sistema di regolazione separata delle molle per 
i gruppi falcianti laterali. In presenza di prodotto cori-
cato la pressione di appoggio dei gruppi laterali può 
essere regolata singolarmente: Tecnologia innovativa 
per risultati eccellenti.

Spostamento laterale idraulico del gruppo anteriore
Con 25 cm di escursione laterale, in entrambe le 
direzioni, BiG M raggiunge 50 cm di larghezza extra 
e riesce a falciare tutto anche su terreni con elevata 
pendenza.

Opzionale: regolazione idraulica dell’altezza di 
taglio
Il sistema FlexiCut permette la regolazione continua 
dell’altezza di taglio da ca. 30 a 70 mm, direttamente 
dalla cabina. Due regolazioni possono essere memo-
rizzate e selezionate direttamente. Questo è comfort!

Nuovo sistema di raffreddameno con pulitore 
attivo del radiatore:
Collaudato per anni e con successo su BiG X, il pulitore 
attivo del radiatore viene ora applicato anche su BiG 
M 420. Un setaccio rotante a maglie fini impedisce ai 
corpi estranei di arrivare al radiatore di BiG M 420. Ad 
ogni rotazione la superficie viene pulita da un potente 
soffiatore.

Programma  12/11 | 
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   Sei rulli di pre-compattazione

   Rotore di taglio sovradimensionato da 800 mm

    Diametro del rotore di 660 mm per il massimo equilibrio di 
funzionamento

    Rompigranella: diametro rulli di 250 mm di diametro dei rulli 
per una perfetta rottura dei grani

    AutoScan:riconoscimento del grado di maturazione e 
 adattamento automatico della lunghezza di taglio.

    VariStream: adeguamento automatico al fl usso di prodotto
- Flusso più costante
- Minori consumi
- Maggiore produttività
- Minore usura

    Novità: motori MAN con regolazione automatica della  
potenza KRONE Power Split 
Eco Power e X Power = la giusta potenza per ogni situazione

  Novità:  ISOBUS Sistema di guida opzionale (premiato con la 
medaglia d’argento Agritechnica 2011)

Creare un Trend. Il settore agricolo è tra i settori con maggiori livelli di crescita a livello 
mondiale. Per questo KRONE ha introdotto nuovi standard, presentando la prima trincia 
con oltre 1000 CV e offrendo la possibilità di personalizzare la macchina in base alle 
caratteristiche delle superfi ci da lavorare.

BiG X – Falcia Trincia Caricatrice semovente

BiG X Falcia Trincia Caricatrice
Modello BiG X 500

Potenza motore a 1800 giri/min KW/CV (ECE R120) 375/510

Cilindrata 12,8 l

Numero lame (rotore) 20, 28

  | Programma  12/11

Quando 
è  richiesta 

la massima 
produttività ab-

binata alla migliore 
qualità di taglio la tecnica deve es-

sere perfetta. La base è data dai numerosi dettagli 
innovativi come, ad esempio, i sei rulli di precom-
pattazioni azionati idraulicamente, il grande rotore 
di taglio fi no a 40 lame, e il sistema VariStream pre-
miato nel 2009. Grazie al fondo ammortizzato sotto 
al rotore di taglio e dietro all’acceleratore di lancio 
VariStream permette di lavorare continuamente 
senza ingolfamenti anche in presenza di quantità di 
prodotto non costante. 

Novità
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Dati tecnici

BiG X Falcia Trincia Caricatrice
Modello BiG X 700 BiG X 850 BiG X 1100

Potenza motore certifi cata (ECE R120)                KW/CV 570 / 775 625 / 850 793 / 1.078

Potenza massima X power                               KW/CV 492 / 669 607 / 825 758 / 1.031

Potenza massima Eco power                            KW/CV 374 / 509 469 / 638 469 / 638

Cilindrata 16,16 l 24,24 l 24,24 l

Numero lame (rotore) 20, 28, 40 20, 28, 40 20, 28, 40

KRONE Eco Power – X Power: „2 Motori in uno“
La modalità Eco Power viene usata quando la potenza richie-
sta è ridotta. Quando serve più potenza su  BiG X 700, 850 e 
1100 è possibile passare alla modalità X Power semplicemen-
te premendo un tasto. Grazie a questa funzione aumenta la 
fl essibilità, diminuiscono i consumi di gasolio e l’ambiente 
 viene rispettato.

    

100 %
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Potenza 

  X Power:   Impieghi gravosi 
(Es.Mais) 

  Eco Power: 
Es. impiego su foraggio 

BiG X 700
Potenza nominale (secondo norma ECE R120)  570 KW / 775 CV 
Potenza continua trincia in modalità X power  492 KW / 669 CV 
Potenza continua trincia in modalità Eco power  374 KW / 509 CV

BiG X 850
Potenza nominale (secondo norma ECE R120):   625 kW / 850 CV
Potenza continua trincia in modalità X Power:   607 kW / 825 CV 
Potenza continua trincia in modalità Eco Power: 469 kW / 638 CV

BiG X 1100
Potenza nominale (secondo norma ECE R120):  793 kW / 1.078 CV
Potenza continua trincia in modalità X Power:   758 kW / 1.031 CV
Potenza continua trincia in modalità Eco Power: 469 kW / 638 CV

Di quanta potenza avete bisogno? 
Motori MAN di ultima generazione per potenze e redditività ai 
massimi livelli: grazie all’iniezione Common Rail e il principio 
di motore singolo per tutte le classi di potenza le BiG X con-
vincono per silenziosità e bassi consumi, massima effi cienza 
e minima manutenzione. L’innovativo KRONE- Power-Mana-
gement permette di scegliere tra due modalità, Eco Power e 
X Power: la giusta potenza per ogni utilizzo. 

Motore V 8 
cilindrata 16,16 l 

Motore V 12 
cilindrata 24,24 l 

Novità Novità Novità
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EasyCollect – La qualità del trinciato inizia dalla 
barra

Con la testata di raccolta EasyCollect, indi-
pendente dal numero di fi le, con larghezza di 
lavoro da 6,00 m a 10,50 m. (8, 10, 12, 14 fi le) 
KRONE presenta un nuovo sistema di raccolta. 
I due collettori circolari trasportano il prodotto 
in maniera ordinata verso il centro, dove i gambi 
vengono afferrati in senso longitudinale dai rulli 
di precompattazione: Con KRONE la qualità è al 
primo posto!

Modello
Larghezza di 

lavoro
Chiusura Note

6000 FP 6,00 m Doppia per JD, CNH, Claas

6000 6,00 m Doppia –

7500 7,50 m Doppia –

753 7,50 m Tripla –

903 9,00 m Tripla –

1053 10,50 m Tripla –

  | Programma  12/11
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Pick up non comandato, privo di camme

XDisc: Gruppo di taglio diretto

A voi la scelta: due larghezze di lavoro, di 3,00 o di 3,80 
metri. Rinunciando al dispositivo a camme si ottiene un 
numero di giri più alto di circa il 30%. Grazie a 6 fi le di 
denti (con distanza tra i denti di 55 mm) i pick up senza 
camme KRONE non lasciano a terra niente, anche ad 
alte velocità di raccolta e andane voluminose.

Anche per la raccolta di insilato da piante intere KRONE 
offre la giusta soluzione: XDisc è stata sviluppata con 
una larghezza di lavoro di 6,20 m, appositamente per 
questo tipo di raccolto. Elevata produttività, convoglia-
mento del prodotto senza perdite tramite una coclea 
sovradimensionata, e massima qualità di taglio con-
traddistinguono questa barra.

Programma  12/11 | 
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AutoScan – BiG X
Un sensore ottico misura il grado di matura-
zione della pianta e regola automaticamente la 
lunghezza di taglio sul valore corretto. 

Bale Tagger – BiG Pack
Chi, quando, cosa, dove? Documentazione completa. Grazie all’eti-
chetta balle (Tagger) dopo la pressatura tutte le informazioni ven-
gono memorizzate come,ad esempio data, luogo, umidità ecc.)

Pesa – BiG Pack
La pesa integrata permette di visualizzare e memorizzare sul com-
puter di bordo il peso di ogni singola balla con una precisione del  
2%.

Combi Float – EasyCut B 1000 CV
Sistema automatico per la regolazione della pressione di appoggio 
della falciatrice su fondi irregolari e in caso di traslazione laterale.

Constant Power – BiG X
ConstantPower regola automaticamente la velocità di avanzamento 
in rapporto al carico sul motore. Questo permette di raggiungere 
l’impiego ottimale della macchina e ottenere la massima efficienza 
nei consumi.

Crop Control – BiG X
CropControl permette di misurare il raccolto in modo rapido e preciso 
e documentare l’intero lavoro svolto.

Raccolta dati
I moderni sensori e strumenti di misurazione rendono possibile la 
raccolta e la registrazione dei dati orari, dei parametri macchina e 
del raccolto. Questi dati possono essere utilizzati per processi di 
ottimizzazione e per la fatturazione.

Trasmissione dati
La trasmissione dei dati avviene completamente senza carta, tra-
mite chiave USB o collegamento Online. I dati possono essere es-
sere importati o esportati con la semplice pressione di un tasto, ed 
essere ricevuti o inviati direttamente al/dall’ufficio. La trasmissione 
dei dati è sicuro e non accessibile ai terzi.

EasyTrack – sistema di guida ISOBUS per BiG X & BiG M
Le macchine semoventi KRONE BiG X und BiG M sono predisposte 
per sistemi di guida ISOBUS. Sistemi di guida di produttori diversi 
possono essere installati velocemente e semplicemente tramite il 
sistema Plug and Play. In questo modo l’operatore può concentrarsi 
totalmente sulla regolazione della macchina.

Il dizionario KRONE
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Sistema frenante a controllo elettronico (EBS) – ZX 
La più moderna tecnologia frenante su rimorchi agricoli per 
il miglioramento delle caratteristiche di marcia, riduzione del 
pericolo di ribaltamento e di oscillazione. Collaudato su milioni di 
veicoli commerciali questo sistema arriva ora nel mondo agricolo.

Sensore umidità – BiG Pack
Appositi sensori misurano l’umidità di ogni singola balla e la mo-
strano sul display.

FieldNav
Il sistema di navigazione per l’agricoltura. Comprende tutti i sentie-
ri. Integrazione intelligente nel terminale CCI, utilizzato anche per il 
normale uso della macchina.

Misurazione superficie
La misurazione della superficie avviene online tramite il Geoeditor. 
Le superfici vengono delimitate su immagini aeree semplicemente 
tramite il mouse. Dopo il primo rilevamento i dati possono essere 
richiamati semplicemente anche gli anni successivi.

Gestione flotta
Tutti gli operatori sono in collegamento e si vedono reciprocamente 
sul display del computer di bordo o sul loro Smartphone. I trattoristi 
possono limitarsi a seguire la trincia senza dover continuamente 
telefonare o trasmettere tramite CB. Un gran miglioramento per 
tutti.

GSM-Box
Il GSM-Box permette la trasmissione dei dati tramite la rete mobile. 
È sufficiente una Sim dati per la trasmissione dei dati tra macchina 
e ufficio.

Terminale ISOBUS
Il terminale ISOBUS è stato sviluppato da CCI (Competence Center 
ISOBUS e.V.) e può essere utilizzato su tutte le macchine, indipen-
dentemente dal costruttore, purchè rispettanti la norma ISO 11783. 
Non deve perciò più esser cambiato il terminale in base alla mac-
china utilizzata.

ISOXML
ISOXML è un formato dati standardizzato che ne permette lo scam-
bio. I dati sono pienamente compatibili con diversi programmi e 
possono essere utilizzati per molteplici scopi come ad esempio per 
fini statistici o in programmi di contabilità per la fatturazione.

KRONE iPack
il sistema integrato e automatico KRONE iPack, basato sulla piatta
forma ISOBUS, permette un processo di lavorazione largamente 
automatizzato e completamente documentato, dal ricevimento 
della commessa fino alla consegna della balla.

NIR – BiG X
La misurazione precisa dell’umidità del prodotto raccolto, diretta-
mente nel tubo di lancio tramite spettroscopio a infrarossi.

Power Load – ZX 
PowerLoad – il nuovo sistema automatico di carico, intelligente e 
integrato nella piattaforma ISOBUS, offerto da KRONE sulla linea 
ZX. Tramite due sensori viene misurata la pressione e il volume del 
carico. PowerLoad garantisce il carico ottimale del carro.

Power Split – BiG X
Sistema elettronico intelligente per la regolazione della potenza 
motore. La centralina intelligente regola automaticamente la 
potenza erogata dal motore mediante la variazione della curva di 
potenza e del carico motore.

Rock Protect – BiG X
RockProtect protegge efficacemente la macchina da danni 
derivanti da pietre o altri corpi estranei. Se il sistema riconosce 
una pietra i rulli di precompattazione vengono automaticamente 
arrestati nell’arco di millesimi di secondo.

Section Control
KRONE SectionControl è il primo sistema completamente automa-
tico per l’azionamento a larghezza parziale di falciatrici e anda-
natori, in base alla posizione geografica rilevata. Quando Section-
Control è attivato vengono automaticamente alzati (o abbassati in 
posizione di lavoro) i segmenti macchina, per esempio per falciare 
a fine campo.

Tractor Implement Management (TIM)
La macchina comanda il trattore: Le rotopresse KRONE Comprima 
e Fortima dal 2012 sono compatibili con il sistema TIM. Questo 
significa che la pressa ferma il trattore quando la camera di 
pressatura è piena. La legatura a rete, la fasciatura e l’espulsione 
della balla vengono eseguiti automaticamente.

Sistema di pesatura – MX & ZX
I carri KRONE della linea MX e ZX con gruppo assale idraulico 
possono essere dotati di sistema di pesatura. Questo riconosce 
il peso del carro anche durante l’avanzamento. La precisione è di 
+ / - 3%.
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 Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH

Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

Telefon: +49 (0) 5977.935-0
Telefax: +49 (0) 5977.935-339

info.ldm@krone.de
www.krone.de

Il vostro concessionario KRONE 

Attualità
Tutte le notizie relative a KRONE. Dalla presentazione dei prodotti 

ai report dalle fi ere. Qui vi teniamo aggiornati. 

 

Prodotti
Tutte le informazioni sui nostri prodotti. Tutto ciò che serve, dai 

video ai manuali d'uso è raccolto in questa sezione.

 

Rete vendita
Siete alla ricerca dell'importatore KRONE in Giappone o il riven-

ditore nella vostra zona?  Qui trovate il vostro partner KRONE, a 

vostra disposizione per ogni necessità.

Opportunità di lavoro
Volete far parte del mondo KRONE? Sia per il settore agricolo 

che per i veicoli commerciali KRONE ricerca spesso collaboratori 

affi dabili e motivati. Date un occhiata alle opportunità offerte.

Mediateca
La banca dati KRONE, migliaia di documenti, immagini, risultati 

dei test, ecc. ecc. ecc., raccolti nella mediateca KRONE. Qui si 

trovano anche le informazioni dettagliate sui prodotti KRONE.

Appuntamenti
Volete provare dal vivo l'esperienza KRONE? In questa sezione 

sono indicate tutte le date in cui presentiamo la tecnica KRONE 

in fi ere o sul campo.

Servizi
Qui trovate tutto, dal rivenditore più vicino fi no ai fi nanziamenti 

per la vostra nuova macchina KRONE. 

Download
Siete alla ricerca di un calendario per il vostro Desktop o di una 

bella immagine? Nella sezione Download KRONE trovate nume-

rose applicazioni utilizzabili per i vostri progetti.        

 

Usato
KRONE ha spesso in offerta macchine usate in esposizioni o 

prove. Cercate in questa sezione la vostra macchina ideale e 

contattate il vostro partner KRONE per defi nire i dettagli di un 

eventuale acquisto.

 

Ersatzteile
24 / 7...Finden Sie an sieben Tagen in der Woche und zwar 

24 Stunden lang Ihr KRONE Ersatzteil, online und ohne Warte-

zeiten. Das KRONE Agroparts Portal bietet alle Ersatzteile mit 

Artikel nummer und genauer Bezeichnung. Per Email können Sie 

sofort bei Ihrem KRONE Vertriebspartner bestellen.

Shop
Siete alla ricerca di un regalo o siete collezionisti di modellini di 

macchine agricole?  Date un'occhiata al nostro negozio virtuale 

KRONE.

Scoprite tutto il mondo KRONE all'indirizzo www.krone.de. Su numerose 
pagine vi presentiamo dati, fatti e novità, oltre ad un'ampia offerta di 
servizi. Visitate il nostro sito e scoprite tutto il mondo KRONE.
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